
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение
Температура окружающей среды при нанесении
Морозостойкость
Срок хранения с даты изготовления, лет
Класс пожарной опасности 
Состав 

Для полировки кузова
от +10°С до +25°С
да
8
2
Воск карнаубы, минеральные масла, 
смесь органических растворителей, 
функциональные добавки, смесь 
пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл 
Масса брутто баллона , г
Количество баллонов 
в коробке, шт.
Масса брутто коробки, кг 
Объём коробки, куб. м
Размер коробки, мм:
•  высота
•  ширина
•  глубина

650
415

12
5,2
0,0136

245
270
205

НАЗНАЧЕНИЕ

Экспресс-полироль кузова с воском карнаубы MobiCAR® предназначен для поддержания в 
идеальном состоянии всех видов окрашенных поверхностей, хрома, алюминия и 
нержавеющей стали. Натуральный карнаубский воск придаёт глубокий глянцевый блеск, 
создаёт защитную плёнку и предотвращает выцветание поверхности. Экспресс-полироль 
проникает в микроскопические повреждения покрытия и предотвращает коррозию, 
маскирует царапины и потёртости. Удобен в нанесении и отлично подходит для 
автомобилей, мотоциклов и домашнего использования.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого 
огня, искр, под прямыми солнечными лучами. Оптимальная температура нанесения от 
+10°С до +25°С. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед 
применением протестировать на малозаметном участке поверхности для проверки 
совместимости с составом.

2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1 минуты.
3. Равномерно распылить на полируемую поверхность тонким слоем с расстояния не 

менее 20 см. Избегать нанесения толстого слоя полироли на поверхность, это может 
привести к повышенному расходу состава и затруднит полировку. 

4. Располировать состав микрофиброй до появления блеска.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и 
тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. 
Температура хранения и транспортирования от –35°С до +50°С! Срок хранения: 8 лет с 
даты изготовления, указанной на дне баллона. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! 
Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон 
после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук 
(перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и 
избегать попадания состава на кожу и в глаза. Не разбирать и не давать детям! Не 
употреблять внутрь! 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут
и обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно смойте водой с мылом. При 
затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении 
затруднительного дыхания немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и 
обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с 
инструкцией по применению. Товар сертифицирован. Использованный баллон утилизиро-
вать на специально отведённых территориях.

ЭКСПРЕСС-ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С ВОСКОМ КАРНАУБЫ MobiCAR® • 650 мл 

Лист технической информации

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

Масса нетто:
300 г

650

НОМЕНКЛАТУРА

ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА ШТРИХ-КОД КОРОБКИНАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ

Экспресс-полироль кузова с воском карнаубы              0550-00 MC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
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